Presto Brandpost LB3 () Presto

For begrénsning av brand i litiumjonbatterier

Create value out of risk

Brandpost fér
brand i storre
enheter

Litiumjonbatterier &r férenade med en speciell form Presto LB3 kan levereras i standard utférande, rostfritt
av brandrisk i och med batteriets stora innehall pa utférande och rostfritt syrafast utférande.

energi. Det kravs darfér rikligt med slackmedel for

att uppna tillracklig kylning vid brand.
Vattenférande delar i massing

Skap i RAL 3020, réd
30m slang fér bra rackvidd

Presto Brandpost LB3 &r ett brandpostskap med
centrumslangsrulle med extra skap fér skumvatska.
Montage &r utanpaliggande med STABILO®-slang. Gul slang for 6kad visibilitet
Brandposten &r utrustad med ett egenutvecklat Kastlangd, vid 6 bar, > 6 meter
Vikt slang 1" = 0,15kg/m

Temperaturomrade slang -30°C till 80°C

stralmunstycke som férdelar slackmedlet med en bred
skyddande stralbild och sma vattendroppar for
maximal kyleffekt. Tillhérande injektor férdelar
Max arbetstryck slang 3,0 MPa, spréngtryck 8,0 MPa

STABILO®-slang. Godkand enligt EN694

skumvatskan fran en behallare placerad i
brandpostskapet.
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Sékerstall att rérsystem &r ordentligt renspolade innan
installation, detta for att undvika igenséttning av

injektor.
Artikel nr Typ Utférande Slang Dim. Enhet Material Material
Igd/dim b x h x utsprang skdp slangrulle
108501 LB3/285 Standard 30m/25mm 690 x 1380 x 285mm Standard Standard
108502 LB3/285 Rostfri 30m/25mm 690 x 1380 x 285mm EN 1.4301 EN 1.4301
108503 LB3/285 Syrafast Rostfri 30m/25mm 690 x 1380 x 285mm EN 1.4436 EN 1.4301

Minimum 6 bar tryck
vid kulventil kravs

e Témningstid fér 25 liter
tillsats (vid 6 bar tryck)

Fléde vid 6 bar, 75 |/min med ar ca 25min

<1% skuminblandning

Brandpost LB3 levereras
exklusive skumvatska.
Utrymme for 2 x 25 liters Skumvétska, art 108452
skumdunkar

Kastlangd, vid 6 bar, > 6 meter

Vart breda produktsortiment &r en del av Presto Fire Risk Management™. Las mer pa presto.se/frm




Utbildningar

Grundl&dggande brandskydd
Praktisk évning handbrandslackare
Brandfarliga arbeten

Egenkontrollant

Brandskyddsansvarig

Utrymningsévning

Brandfarlig vara férestandare

Exempel pa utbildningar:

Forsta hjalpen

Hjart- och lungréddning
Barn HLR

Sékra lyft enligt ISO
Truckutbildning
Byggnadsstallning, allmén

Hjullastare

() Presto

Create value out of risk

dig sa berattar vi mer.

Tornkran

ADR Farligt Gods

Arbete pa vag

YKB Yrkesférarkompetensbevis
Fallskydd

Battre arbetsmiljc BAM

ESA 17 Instruerad

Utbildningar &r en del av Presto Fire Risk Management™. L&s mer p& presto.se/frm






