
RAMAR TILL BRANDPOSTSKÅP

Presto ramar till brandpostskåp, för inbyggnad av brandpostskåp i vägg. 
Fast monterade, fixerade ramar för bestämt inbyggnadsdjup. 
Skjutbara ramar för individuell anpassning av inbyggnadsdjup.
Tillverkas i standard stålplåt, i rostfritt och syrafast rostfritt material.

Pulverlackeras i standardutförande i RAL 9010 Vit.

Art. nr. För skåp med 
yttermått

Typ av ram Kulör Yttermått 
ram B x H

Material

101006 690 x 690 Fast RAL 9010 Vit 726 x 726 Standard

101007 690 x 690 Fast RAL 9010 Vit 726 x 726 Rostfri
EN 1.4301

101012 690 x 690 Skjutbar RAL 9010 Vit 726 x 726 Standard

101013 690 x 690 Skjutbar RAL 9010 Vit 726 x 726 Rostfri
EN 1.4301

106023 690 x 690 Skjutbar RAL 9010 Vit 726 x 726 Syrafast rostfri
EN 1.4436

101009 790 x 790 Fast RAL 9010 Vit 849 x 849 Standard

101010 790 x 790 Fast RAL 9010 Vit 849 x 849 Rostfri
EN 1.4301

104596 790 x 790 Fast RAL 9010 Vit 849 x 849 Syrafast rostfri
EN 1.4436

101014 790 x 790 Skjutbar RAL 9010 Vit 849 x 849 Standard

106021 790 x 790 Skjutbar RAL 9010 Vit 849 x 849 Rostfri
EN 1.4301

106022 790 x 790 Skjutbar RAL 9010 Vit 849 x 849 Syrafast rostfri
EN 1.44.36

Allmän  beskrivning, standardutförande.
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