{ Presto  ROKALSTRARE COLT 4

Specifikationer Colt 4 Colt 4 Turbo
0-125m3/  0-233m?/
Rékkapacitet:  min vid min vid

1,5 m sikt 1,5 m sikt

20 cm cm
Koértid vid
maximal rék- 14 min 8 min
utveckling

ca 5 min ca 4 min

230vAC, 230vAC,
50-450Hz  50-450Hz

5,5 kg 7 kg
Rf’ikpartikel- 0.2 micron 0.2 micron
diameter

Concept Concept
Tillverkare Engineering Engineering

Limited Limited

Leveransspecifikation

« 1Colt4
« Bruksanvisning
« Serviceutrustning

Extra tillbehor

« Adapter for rokslang

| KORTHET

« Kraftig rékalstring

* Latt att anvanda

* Billig att anvénda

* Saker

* Barbar

« Kan utrustas med fjarrkontroll (tillval)
* Producerar en tat kvarstdende rék

* Vattenbaserad, giftfri rokvatska

BESKRIVNING

Rékalstraren Colt fran Concept representerar en ny generation av rékalstrare, som
kombinerar en exceptionellt hég rékalstring och séker vattenbaserad rék, speciellt
fér manga sma utrymmen.

ROKEN

« Kraftig kontinuerlig rék

* Giftfri, vattenbaserad

* Rdken kan passera genom langa flexibla slangar

ALSTRAREN

* Termostatkontrollerad varmevéaxlare
* Kompakt, latt

* Varierbar rékutveckling

* Lattanvand

FUNKTION

Rékvatskan som finns i aerosolflaskor trycker fram vatskan till en i férvdg uppvarmd
varmevaxlare dar den férangas. Nar angan nar normal atmosfér kondenseras den
och en tat torr rék utvecklas. Maskinens varmevéxlare laddas fran en 220 V enfas
jordad elkontakt under ca 4-5 min. Efter uppladdningen lossas elkontakten och
maskinen béres latt omkring t.ex. fran rum till rum under ca 8-14 min.

ANVANDNINGSOMRADE

* Rékdvningar i flera sma utrymmen

* Lackagesokning

* Brandfdrsvar

* Teater, film, diskotek m.m.

* Ventilationstester i industri, kontor och samlings lokaler

GARANTI

12 manaders garanti mot material- och tillverkningsfel.
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