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AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

Produktidentifikatorer

STHAMEX"® 3% F-6 #9302

Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det
avrads fran

Anvandning av amne/blandning

brandslackningsmedel

Nirmare upplysningar om den som tillhandahaller sikerhetsdatablad

Tillverkare Fabrik chemischer Praparate von Dr. R. Sthamer GmbH & Co. KG
Vég Liebigstrale 5

Postnummer/ort D-22113 Hamburg

Land Deutschland

Telefon +49 (0)40/736168-0

Telefax +49 (0)40/736168-60

E-post (fackkunnig person) labor@sthamer.com

Websida http://sthamer.com

Informationsansvarig tjanst Dr. Prall, +49 (0)40/736168-31

Telefonnummer for nodsituationer +49 (0)40/736168-0

Telefonnummer for nodsituationer
Giftinformationscentrum — nord av universiteten Gottingen
Telefon +49 (0)551/19240

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Klassificering av amnet eller blandningen
Klassificering enligt forordning (EG) 1272/2008 [CLP]
Eye Imit. 2; H319

Markningsuppgifter
kénneteckning enligt forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Pictogramer for faror
Signalord VARNING
Faroangivelser H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.
Skyddsangivelser P262 Far inte komma i kontakt med 6gonen, huden eller kladerna.
P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/dgonskydd/ansiktsskydd.

P301+P330+P331  VID FORTARING: Skélj munnen. Framkalla INTE krakning.

P303+P361+P353  VID HUDKONTAKT (aven haret): Ta omedelbart av alla nedstankta kiader. Skdlj
huden med vatten/duscha.

P305+P351+P338  VID KONTAKT MED OGONEN: Skdlj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktiinser om det gar I&tt. Fortsétt att sklja.

Andra faror
Kan vid intrang i ytvatten skada vatten — faunan.
Kan vid intrang i avioppssystemet skada bakterierna i reningsverket.
Det ar inte mdjligt att andas medan den ar nedsankt i skummet. Var forsiktig nar du sprayar ménniskor!

AVSNITT 3: Sammansiattning / Information om bestandsdelar
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Amnen
Blandningar

1-BUTOXY-2-PROPANOL

CAS-nr.: 5131-66-8

EU-nr: 225-878-4

REACH nr.: 01-2119475527-28-XXXX

Koncentration: < 10%

Klassificering enligt férordning (EG) 1272/2008 [CLP]: GHSO07; Eye Irrit. 2-Skin Irrit. 2; H315-H319

SODIUM-ALKYLETHERSULFATE

CAS-nr.: 73665-22-2

EU-nr: 500-485-3

REACH nr.: Polymer

Koncentration: < 10%

Klassificering enligt férordning (EG) 1272/2008 [CLP]: GHS05; Skin Irrit. 2-Eye Dam. 1; H315-H318

SODIUM-ALPHA-OLEFIN SULFONATE

CAS-nr.: 68439-57-6

EU-nr: 931-534-0

REACH nr.: 01-2119513401-57-XXXX

Koncentration: < 5%

Klassificering enligt férordning (EG) 1272/2008 [CLP]: GHSO07; Eye Irrit. 2-Skin Irrit. 2; H315-H319

Ordalydelse av R-, H- och EUH -meningar: se under avsnit 16.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjilpen

Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
Allménna hénvisningar
Nedsmutsad, genomdrénkt kladsel tas av omedelbart.
Noggrann kroppsrengdring gors (dusch eller bad).
laktta aspirationsrisken vid krakningar.
i alla oklara fall eller om symptom upptrader, skall medicinisk radgivning tillkallas.

Vid inanding
Sorj for god ventilation.
vid inandning av sprutdimmor konsultera en lakare och visa upp forpackningen eller etiketten.

Vid hudkontakt
Tvétta genast med: Vatten

Efter 6gonkontakt
vid kontakt med égonen skall dem vid 6ppnade dgonlock spolas omedelbart med mycket flyttande vatten under 10 till 15 minuter och
dgonlékare uppsokas.

Vid fortéring
Framkalla INTE krakning.
| fall av svalining skall munnen spolas med rikligt vatten (bara om personen &r vid medvetande) och medicinisk hjalp skall omedelbart tillkallas.

De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdrojda
Omtumlad
llaméende
Mag- tarmstémingar

Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kriavs
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Vid medvetsldshet, Iagg i framstupa sidolége och kontakta lakare.
VID FORTARING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL/l4kare/....

AVSNITT 5: Brandbekimpningsatgarder

Slackmedel

Sjélva produkten &r inte brénnbar.
Slackningsatgardema anpassas till omgivningen.

Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra
Sjélva produkten &r inte brannbar.

Rad till brandbekampningspersonal
Samla kontaminerat sléckvatten separat. Lat det inte rinna i kanalisationen eller vattendrag.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Sorj for tillracklig ventilation.

Miljéskyddsatgardar
Kanalisation dvertackes.
Far icke trangas in i undergrunden/jorden.
Far ej ga uti avloppsror och vattendrag.

Metoder och material for inneslutning och sanering
Tag upp mekaniskt och lamna till destruktion i Idmpliga behallar.
Upptaget material behandlas enligt avsnitt omh&ndertagning.

L&mpligt material till upptagning
Sand
Sagspan
Kemiskt bindemedel som innehéller syra

Hanvisning till andra avsnitt
Séker hantering: se avsnitt 7
Personligt skydd: se avsnitt 8

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Forsiktighetsmatt for siaker hantering
Undvik
Hudkontakt
Ogonkontakt
Anvand personlig skyddsutrustning (se kapitel 8).

Brandbekampningsatgarder

Produkten &r inte
Brandframjande
Brénnbart
Antandbar
Explosionsfara
Mycket brandfarligt
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Sérskilda skyddsatgarder ar inte nddvandigt.

Miljoskyddsatgarder
Schakt och kanaler skall skyddas mot intrang av produkten.
Se kapitel 8.

Hénvisningar till en allménna industrihygienen
At, drick, rék och snusa €] pa arbetsplatsen.

Forhallanden for siker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
tekniska atgérder och lagringsvillkor
Skall gj forvaras vid temperaturer dver: +50°C

Krav pa lagerlokaler och behallare
L&mpligt material for behallare/anléggningar
Rostfritt stal
Polyetilen
Olampligt material for behallare/anlaggningar
Aluminium
Léttmetall
Koppar
Zink
Legering, innehallande koppar
Legering, innehallande lattmetall
Jarm.
Stal

Information om lagring i gemensamma lagerutrymme
Klassificering vid lagring
12: Icke-brannbara vatskor

Specifik slutanvandning
Skum - brandslackmedel baserad pa syntetiska tensider
Anvénds ej i rengoringssyften.

Rekommendation
Teknisk anvisning iakttas.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

Kontrollparametrar
Amnen: —
CAS-nr.. -
EU-r —
yrkeshygieniskt gransvarde: —; Gransvardestyp (ursprangsland); —

Begransning av exponeringen
Hanvisningar till en allménna industrihygienen
De minimala standarder for skyddsatgardar vid hantering av arbetsmaterial finns listade i TRGS 500.
Undvik kontakt med hud, 6gon och klader.
ta av nedsmutsad, genomdrankt kladsel
Kontaminerade klader skall tvéttas innan ateranvandning.
Tvétta hander vid raster och efter arbetet.
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Anvand hudvardsprodukter efter arbetet.

Ogon-/ansiktktsskydd
L&mpligt dgonskydd
Glas6gon med bage och sidoskydd
tattslutande skyddsglaségon
Ansiktsskyddsmask
Rekommerderade 6gonskyddsfabrikat
DIN EN 166

Handskydd
L&mplig typ av handskar
Kraghandskar
L&mpligt material
NBR (Nitrithandskar)
Butylgummi
Genomtrangningstid (maximal tid for barandet)
120 min.
Rekommenderade handskfabrikat
DIN EN 374
Materialets genombrottstid och kéllegenskaper skall tas hansyn fill.

Skyddsklader
Skyddsklader: ej nddvandig.

Andingsskydd
I normala fall behdvs inte nagot personligt andningsskydd.

Begrénsning av miljéexponeringen

Lagra koncentratet enligt foreskrifterna (VAWS).

Latinte koncentratet trénga in i miljon.

Om mdjligt, halla tillbaka anvandaridsningen och kassera efter anvéndning.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Information om grundliaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstand : fiytande

Férg : farglos [ qul

pH-vérde vid°C 20 : 6,5-85 DIN 19268

Densitet vid°C 20 : 0,990 - 1,030 g/ml DIN 12791

Kinematisk viskositet vid°C 20 : <10 mm?/s DIN 51562 Newton
Kinematisk viskositet vid°C 6 : <50 mm?/s DIN 51562 Newton
Stelningspunkt : 6°C DIN ISO 3016

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall : >100°C DIN 51751

Loslighet i vatten (g/L) : helt blandbart OECD 105

Flampunkt . Ingen flampunkt till 100 °C.

Fysikaliska faror
Det ar inte majligt att andas medan den ar nedsankt i skummet. Var forsiktig nar du sprayar ménniskor!

Annan information
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AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

Reaktivitet

Material som skall undvikas
Alkalier (lutar), koncentrerad
Alkalimetaller

Syra, koncentrerad
Oxidationsmedel, stark
Reaktionsmedel, stark
Halogenider

Kemisk stabilitet

det krévs inget speciellt atgard.

Risken for farliga reaktioner

det krévs inget speciellt atgard.

Forhallanden som skall undvikas

Skall gj forvaras vid temperaturer dver: +50°C

Oforenliga material

Se under avsnit 7. Det kravs inga atgarder utéver dessa.

Farliga sonderdelningsprodukter

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Uppgifter om blandningen

det genomfdrdes tester med liknande tillberedningar/blandningar.

Icke-humantoxikologiska data
Akut oral toxicitet

LD50 > 2000 mg/kg Den orala akuta toxiciteten motsvarar GHS-kategori 5.
Species Ratta
Metod OECD 420 Testet genomfordes med en liknande formulering.

Akut dermal toxicitet
Produkten har ej kontrollerats.

Akut inhalativt toxicitet
Produkten har ej kontrollerats.

Retning och frétning
Fratandelirriterande pa huden
gj irriterande.
species
Metod Produkten har ej kontrollerats.
det genomfordes tester med liknande tillberedningar/blandningar.

Ogonskadorl-irritation
Irriterande.
species
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Metod Produkten har ej kontrollerats.
det genomfordes tester med liknande tillberedningar/blandningar.

Retning av andningsvégar
Produkten har ej kontrollerats.

Luftvégs-Thudsensibilisering
Produkten har ej kontrollerats.

Toxicitet vid upprepad dosering
Produkten har gj kontrollerats.

Cancerogenitet
Produkten har gj kontrollerats.

In vivo mutagenitet/gentoxicitet
Produkten har gj kontrollerats.

Reproduktionstoxicitet
Produkten har gj kontrollerats.

AVSNITT 12: Ekologisk information

Toxicitet
Akut (kortvarigt) fisktoxicitet
Dos som verkar LC50 :~45 mg/L
Explosionstid 1 96h
Species . Leuciscus idus (idus orfus)
Metod : OECD 203

Akut (kortvarig) toxicitet for kraftdjur

Dos som verkar EC50 :>10<100* mglL
Explosionstid :48h

Species : Daphnia magna (stor hinnkréfta)
Metod : OECD 202

Akut (kortvarig) toxicitet for vattenlevande alger och cyanobakterier

Dos som verkar EC50 :>10<100* mglL
Explosionstid 1 72h

Species . Scenedesmus subspicatus
Metod : OECD 201

Effekter i reningsverk

Metod : Andningsmotstand av kommunal aktiverad slam.
200 mglL p» Koncentration :100%  Utspéadning :>5000*
6600* mg/L » Koncentration :3% Utspédning :> 152"
Vid fackmassig inledning av sma koncentrationer i adapterade biologiska reningsverk forvantas inga stmingar pa nedbrytningsaktiviteten av
aktiva slammar.

Produkten kan leda till skumbildning i reningsverket.

anmaérkingar
Lokala draneringsforeskrifter iakttas.
Speciella forbehandlingar kravs.
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* Utsagan harleddes fran produkter med liknande struktur eller sammanséttning.
Persistens och nedbrytbarhet
Biologisk nedbrytning
L&tt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier).
Nedbrytningskvot (%) : >70%"
Testvaraktighet . 28d
Analysmetod : BOD (% av CSB).
Metod : OECD 302B/ ISO 9888/ EEC 92/69/V, C.9
typ : Aerobisk biologisk behandling
Kemiskt syrebehov (COD)
<1500000* mg*O2/L » Koncentration :100%  Metod DIN EN 38409-H41-1
<45000* mg*O2/L » Koncentration :3% Metod DIN EN 38409-H41-1
Biokemiskt syrebehov (BSB)
<600000* mg*O2/L p Koncentration :100%  Metod DIN EN 1899-1 Testvaraktighet 5d
<18000* mg*O2/L » Koncentration :3% Metod DIN EN 1899-1 Testvaraktighet 5d

Rorligheten i jord

1-BUTOXY-2-PROPANOL: Ingen hanvisning till bioackumulationspotential.
SODIUM-ALKYLETHERSULFATE: Ingen hanvisning till bioackumulationspotential.
SODIUM-ALPHA-OLEFIN SULFONATE: Ingen hanvisning till bioackumulationspotential.

Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Om produktet tranger in i jorden &r det mobiltoch kan fororena grundvattnet.

1-BUTOXY-2-PROPANOL: Detta &mne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna av REACH-férordningen, Annex XIIl.
SODIUM-ALKYLETHERSULFATE: Detta amne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna av REACH-férordningen, Annex XIII.
SODIUM-ALPHA-OLEFIN SULFONATE: Detta amne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriteriema av REACH-forordningen, Annex XII.

Andra skadliga effekter

Avfallsbhehandlingsmetoder

AVSNITT 13: Avfallshantering

Destrueras enligt myndigheternas lagstiftning.

avlagsning enligt lag om kretsloppsekonomi och avfall (KrW-/AbfG).

Forslagslista for avfallsnyckel/avfallsbeteckningar enligt EAKV

Avfallskod produkt

160305*  Organiskt avfall som innehaller farliga &mnen

Avfallskod forpackning

16 AVFALL SOM INTE ANGES PA ANNAN PLATS | FORTECKNINGEN
1603 Produktionsserier som inte uppfyller uppstéllda krav och oanvénda produkter
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15 FORPACKNINGSAVFALL; ABSORBERMEDEL, TORKDUKAR, FILTERMATERIAL OCH SKYDDSKLADER SOM INTE ANGES

PA ANNAN PLATS
1501 Forpackningar (dven kommunalt forpackningsavfall som samlats in separat)
150110*  Forpackningar som innehaller rester av eller som &r fororenade av farliga amnen

anmarkingar
Overlamning enbart till godkant foretag.
Tillfors specialavfallférbranningen under iakitagelse av myndighetemas féreskrifter.
Avlagsnas under iakttagelse av myndigheternas bestdmmelser.

AVSNITT 14: Transportinformation

UN-nummer
ingen/inget/ingafingen

Officiell transportbenamning
¢j anvandbar

Faroklass for transport

Vagtransport (ADR/RID)

Ej farligt gods enligt transportreglema
Insjétransport (ADN)

Ej farligt gods enligt transportreglema
Sjotransport (IMDG)

Ej farligt gods enligt transportreglema
Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

Ej farligt gods enligt transportreglema

Forpackningsgrupp
¢j anvandbar

Miljofaror
ingen/inget/ingafingen
Marine pollutant ~ : No

Sarskilda forsiktighetsatgarder
ingen/ingetiingalingen

Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden
ej anvandbar

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nar det galler siakerhet, hilsa och miljo
EU-foreskrifter
Forordning (EG) Nr. 2037/2000 om &mnen vilka kan leda till férstérning av ozonskiktet.
¢j anvandbar

Forordningen (EG) nr. 304/2003 av det europeiska parlamentet och det radet om ex- och import av farliga kemikalier
¢j anvandbar

PCB-riktlinje (96/59/EG)
ej anvandbar
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Férordning (EG) Nr. 648/2004 om detergenter
Denfde tensid(er) som ingar i denna beredning uppfyller kriteriera for biologisk nedbrytning i forordning (EG) nr 648/2004 om tvatt- och
rengdringsmedel.

Uppdiften till direktiv 1999/13/EG om begrénsning av emissioner av flyktiga organiska foreningar (VOC-RL)
Halt av flyktiga organiska forbindelser i viktprocent: max. 10

Forordningen (EG) nr. 842/2006 om vissa fluorerade vaxthusgaser (Kemikalier ozonforordning)
¢j anvandbar

Nationala féreskrifter
Storfallverordnung
Underligger inte StorfallVO (storfallsférordningen).

Klass av hot mot vatten (WGK)
vattenskadlig (WGK 2)
Klassificering enl. VwVwS, Tilldgg 2.

tillagg Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV)
ej anvandbar

Kemikaliesidkerhetshedémning
For @&mnen i denna tillberedning genomfordes inte ndgra amnessékerhetsbedomningar.

AVSNITT 16: Annan information

Den i sdkerthetsdatabladet beskrivna produkten far anvandas bara for avsett &ndamal. Vid 6vningar observera rekommendationer av BMU/LAWA
fackutskottet. Denna information &r baserad pa nuvarande kunskap och tjénar till att beskriva produkten i hansyn till de lampliga sékerhetsatgarder. De
utgdr dock ingen garanti av produktegenskaper och uppréttar inte ett lagligt kontrakt.

For ytterligare information radfragas var intemetsida; www.sthamer.com

Uppgiftea i det har sékerhetsdatabladet motsvarar efter det bésta vetandet till vara kunskaper vid trycklaggningen. Informationerna skall ge ledning
for saker hantering av amnena som namns i detta sékerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och avidgsnande. Uppgifterna kan inte
overforas till andra produkter. Savida produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra produkter, kan detta databladets uppdgifter inte utan
vidare Gverforas till det nya material.

Ordalydelse av R-, H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga dgonskador.
H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.
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